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Befestigungsart: Plissee-Point-Fix

Stecken Sie den Plissee-Point-Fix einfach auf den Fensterrahmen (4x).

Am  befinden sich zwei Haken. Verwenden Sie 
immer den Haken, der sich  befindet!

Plissee-Point-Fix
dichter an der Fensterscheibe

ACHTUNG!

Haken Sie die  Schnüre ein.oberen
So wird das Plissee geliefert.

1. 2.

Haken Sie  zuletzt die 
 Schnüre ein. 

Dabei wird das Plissee 
gespannt.

unteren

RICHTIG!

3.
WICHTIG! Halten Sie das Plissee fest!
Lassen Sie das Plissee nicht herunter-
gleiten! Sonst kann es passieren, dass 
die unteren Schnüre in die Schienen 

eingezogen werden!

! !

FALSCH!
!
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Hinweis zur Rechnung:

Ihre Rechnung versenden wir einen Werktag

nach dem Versand an Ihre hinterlegte E-Mail-

Adresse.
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falsch falsch

„click“

richtig
Legen Sie die Kappe flach an. Achten Sie darauf, 
d ass u n te n  n o c h  c a .  4mm sic h tb ar sin d .
Die Schnüre werden durch das untere Loch geführt.

Schieben Sie nun die 
Kappe ganz nach unten 

Drücken Sie auf das 
untere Ende bis Sie ein
 Klickgeräusch hören. 

Achtung! 
die Kappe rastet erst ein, 
wenn sie sich ganz unten 

befindet!

ca. 4mm

fertig
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Wenn die Kappe trotzdem nicht einrastet:

www.plissee.de/hilfe

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass einer
der beiden Haken des Plissee-Point-Fix minimal
verbogen ist. Dieses Problem können Sie sehr einfach
selbst beheben. Wie genau das geht erfahren
Sie in einem YouTube-Video auf unserer Hilfeseite
unter:  


